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1 Wazne wskazowki bezpieczenstwa

Symbole ostrzegawcze

Dla wtasnego bezpieczenstwa

Transport

Przeznaczenie i stosowanie
zgodne z przeznaczeniem

Srodki ostroznosci i zasady BHP
podczas uzytkowania

Przed rozpoczeciem
pracyzodkurzaczem
nalezy bezwzglednie
zapozna¢ sie z
instrukcja  obstugi

oraz przechowywac

ja w fatwo dostepnym miejscu.

Ten symbol

oznacza wskazOowki

bezpieczenstwa,

ktorych ignorowanie

moze spowodowac
zagrozenia dla osob.

Urzadzenie  moga
wytacznie  osoby,
przeszkolone w jego obstudze
i ktorym  zlecono  wyraznie
wykonywanie tej pracy.

obstugiwaé
ktére zostaty

Pomimo prostej obstugi urzadzenie
nie jest przeznaczone dla dzieci.

Uzytkowanie urzadzenia podlega
przepisom obowigzujacym w danym

kraju. Obok instrukcji obstugi i
Przed transportem  urzadzenia
nalezy zamkna¢ wszystkie
blokady i zaryglowania zbiornika
zanieczyszczen.

Urzadzenia opisane w niniejszej

instrukciji obstugi sg przeznaczone:

- doprofesjonalnegozastosowania,
np. w hotelach, szkotach,
szpitalach, fabrykach, sklepach,
biurach i wypozyczalniach

QOdkurzacz nie jest przeznaczony do

zbierania:

— pyly szkodliwe dla zdrowia

Przed uruchomieniem

Przewdd zasilajacy nalezy regularmie
kontrolowac¢ na obecnosc
uszkodzen, np. peknig¢ lub oznak
starzenia.

Ten symbol
oznacza wskazowki
bezpieczenstwa,
ktérych ignorowanie
moze spowodowac
uszkodzenie lub
nieprawidtowa prace urzadzenia.

Tensymbol oznacza
porady i wskazowki
utatwiajagce

prace i zapewniajace bezpieczng
eksploatacje urzadzenia.

obowiazujacych w kraju uzytkownika
przepiséw zapobiegania wypadkom
nalezy przestrzegac rowniez
uznanych  technicznych  zasad
bezpieczenstwa dotyczacych
bezpiecznego i prawidtowego
sposobu wykonywania pracy.

Nalezy zaniecha¢ kazdego sposobu
pracy budzacego watpliwosci z
punktu widzenia bezpieczenstwa.

Nie wolno przechyla¢ urzadzenia,
jezeli w zbiorniku zanieczyszczen
znajduje sie ciecz.

Zabrania sie podnoszenia urzadzenia
na haku dzwigowym.

- goracych materiatow (zarzace sie
niedopatki, goracy popiot itp.)

- palnych, wybuchowych,
agresywnych cieczy (np.
benzyna, rozpuszczalniki, kwasy,
tugi itp.)

- palnych, wybuchowych pytow
(np. pyt magnezowy, aluminiowy
itp.)

W przypadku uszkodzenia przewodu
zasilajacego, nalezy go wymienic¢
przed dalszym uzytkowaniem
urzadzenia w serwisie firmy Alto lub
przez uprawnionego elektryka, aby
zapobiec zagrozeniom.

) Wyposazenie dodatkowe w zaleznosci od modelu
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Odsysanie cieczy

Instalacja elektryczna

Gniazdo wtykowe urzadzenia

Konserwacja, czyszczenie i
naprawa

Typ  wymienianego przewodu
zasilajacego musi by¢ zgodny z
okreslonym w instrukgji obstugi.

Nie wolno uszkodzi¢ przewodu
zasilajacego (np. przez przejezdzanie
po nim, wyszarpniecie,
zmiazdzenie).

Przewdd zasilajgcy wyciggaé z
gniazdka trzymajac za wtyczke (nie
ciagnac za przewod).

W przypadku tworzenia sie piany
lub wyciekania ptynu natychmiast
zakonczy¢ prace i oproznic zbiornik.

Wobudowany ptywak” wzgl. waz
odprowadzajacy” do ograniczania

Przed podiaczeniem urzadzenia
do sieci sprawdzic napiecie
znamionowe odkurzacza. Upewnic¢
sie, ze napiecie podane na tabliczce
znamionowej odpowiada napieciu
sieci w miejscu uzytkowania.

Mozna uzywac wytacznie
przedtuzacza typu okreslonego
przez producenta lub o lepszych
parametrach - patrz rozdziat 9.4
,,Dane techniczne”.

Zaleca sie podtaczenie urzadzenia do
obwodu z wytgcznikiem ochronnym
roznicowo-pradowym. Przerywa on
doptyw pradu, jezeli wartos¢ pradu
uptywowego do ziemi przekroczy 30
mA w czasie 30 ms lub zawiera on
obwod probierczy uziemienia.
Stosujac przedtuzacz nalezy
przestrzegac, aby miat on wiasciwy,
minimalny przekrdj:

Gniazdo wtykowe na urzadzeniu
wykorzystywa¢ tylko dla celow
okreslonych w instrukciji obstugi.
Przed podfaczeniem dodatkowego
urzadzenia do gniazda wtykowego
na odkurzaczu:

1. Wytaczy¢ odkurzacz
2. Wytaczyé podfaczane
Wykonywa¢  tylkko te  prace
konserwacyjne, ktore opisane sg w
instrukciji obstugi.

Przed przystapieniem do czyszczenia
lub konserwaciji urzadzenia
nalezy wyja¢ wtyczke z gniazdka
sieciowego.

Sprawdzi¢, czy urzadzenie
znajduje sie  w  prawidtowym
stanie technicznym. Wtyczki i
gniazda z wtyczka do podfaczenia
przewodu zasilajacego  powinny
by¢ w wykonaniu co najmniej
bryzgoodpornym.

Nigdy nie uruchamia¢ odkurzacza z
uszkodzonym wktadem filtracyjnym.

poziomu wody regularnie oczyszczac
i sprawdza¢ pod  wzgledem
uszkodzen.

Wskazéwki dotyczace postepowania
z cieczami i (szkodliwym dla zdrowia)
pytem mozna znalez¢ w rozdziale 5.

dtugosc przekrdj
przewodu | <16 A |<25A
m
do20m o1.5mm? | @2.5mm?
20do50 m | @2.5mm? | @4.0mm?

Nalezy tak dobra¢ elementy osprzetu
elektrycznego (gniazda wtykowe,
wtyczki, gniazda z wtyczka) oraz tak
utozy¢ przedtuzacz, aby zachowana
zostata klasa ochronnosci
przeciwporazeniowej.

Nie wolno spryskiwa¢ woda pokrywy

odkurzacza: Niebezpieczenstwo
porazenia pradem,
niebezpieczenstwo zwarcia.
Nalezy przestrzega¢ ostatniego
wydania przepisow IEC.

urzadzenie
UWAGA!
Nalezy  przestrzegac instrukgciji
obstugi i zawartych w niej

wskazéwek bezpieczenstwa dla
urzadzen podtaczonych do gniazda
wtykowego na odkurzaczu.

Do czasu konserwacji i czyszczenia
urzadzenia nalezy sie znim obchodzi¢
w taki sposob, aby nie byto ono
zrodtem zagrozenia dla personelu
wykonujacego  konserwacje lub
innych osdb.

" Wyposazenie dodatkowe w zaleznosci od modelu



Osprzet i czesci zamienne

2 Opis

21 Przeznaczenie

2.2  Elementy sterujace

Uzywac tylko szczotek dostarczonych
wraz z urzagdzeniem lub okreslonych
w instrukgciji obstugi. Uzywanie innych
szczotek moze niekorzystnie wptynac
na bezpieczenstwo pracy.

Opisane w niniejszej instrukciji
obstugi odkurzacze przemystowe

Rysunek - patrz rozktadana strona
na poczatku instrukgji obstugi.

1 Uchwyt

2 Uchwyt rury ssacej

3 Uchwyt na osprzet

4 Wigcznik urzadzenia z

regulatorem sity ssania”

Klamra zamykajaca

Zbiornik zanieczyszczen

7 Uchwyt do oprdzniania
zbiornika"

[ol¢)]

3 Przed uruchomieniem

3.1 Montaz odkurzacza

IS5y

Niektdre cz ci osprztu s zapako-
wane w pozycji le cej w opakowa-
niu lub w zbiorniku odkurzacza i
musz zosta wyjte przed pierws-
zym uruchomieniem. W tym celu
nale y zdj pokryw odkurzacza.
Nie wolno jeszcze podt cza wtyczki
do gniazdka sieciowego.

v
N\
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Uzywa¢ wytacznie oryginalnego polski

wyposazenia i czesci zamiennych

firmy Alto (patrz rozdziat 9.5).
Uzywanie innych czesci moze
niekorzystnie wptynac na

bezpieczenstwo pracy.

przeznaczone sg do zasysania su-
chych, niepalnych pytéw i cieczy.

8 Ztaczka wlotowa odkurzacza

9 Gniazdo wtykowe na
odkurzaczu”

10 Hak kablowy

11 Przycisk funkcji oczyszczania
filtra”

12 Przytacze sprezonego
powietrza"

13 Przytacze narzedzia
cisnieniowego”

14 Zamknigcia zbiornika"

15 Kodtko samonastawcze z
hamulcem

1. W tym momencie nie wolno
jeszcze wkiada¢ wtyczki do
gniazda wtykowego.

2. Otworzy¢ klamry zamykajace
(1) i zdja¢ gorna czes¢ odkurz-
acza.

3. Czesci wyposazenia® wyjac z
pojemnika i z opakowania.

4. Worek filtracyjny umiescic
w pojemniku postepujac wg
instrukcji na worku.

WAZNE!

Mufe worka filtracyjnego
przycisna¢ mocno do wktadki
mocujace;j.

5. Natozy¢ gorng czesc¢ odkurz-
acza (nie uszkodzi¢ przy tym
worka filtracyjnego!) i zamknac
klamry zamykajace.
WSKAZOWKA!

Zwroci¢ uwaga na prawidtowa
pozycje klamer zamykajacych.

6. Uchwyt rury ssacej
zamontowac w odlegtosci ok.
20 cm od dolnej krawedzi
dolnej rury przedtuzajacej jak
na rysunku.

) Wyposazenie dodatkowe w zaleznosci od modelu
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4 Obstuga / Eksploatacja

41 Przytacza
411 Podtaczanie weza
ssacego

4.1.2 Podtaczanie do sieci
elektrycznej

4.1.3 Podtaczanie
elektronarzedzia®

Przed ustawieniem
wigcznika w  pozycji
,auto” zwréci¢ uwage,
aby podtgczone
elektronarzedzie byto wytgczone.

4.1.4 Podtaczanie sprzetu na
sprezone powietrze"

Przed ustawieniem
wigcznika w  pozycji
,auto” zwréci¢ uwage,
aby podtgczone
elektronarzedzie byto wytgczone.

4.2  Wiaczanie odkurzacza
4.21 Wiacznik w pozycji ,I”

4.2.2 Wiacznik w pozyciji ,auto™

Przed ustawieniem
wigcznika w  pozycji
,auto” zwréci¢ uwage,
aby podigczone
elektronarzedzie byto wytgczone.

Podane na tabliczce znamionowej
napiecie robocze musi by¢ zgodne z
napigciem sieciowym.

Zgodnie z przeznaczeniem
dozwolone jest tylko podigczanie
urzgdzen wytwarzajgcych pyt, ktére
posiadajg atest techniczny.
Maksymalny pobor mocy
podigczanego elektronarzedzia: patrz
rozdziat 9.4 ,Dane techniczne”.

Zwréci¢ uwage na cisnienie robocze
podigczanego  urzadzenia:  patrz
tabela “Dane techniczne’.

1. Podtaczanie weza ssacego

1. Zwrocié uwage, aby odkurzacz
byt wytaczony.

2. Wiyczke przewodu zasilajacego
podtaczyé do zamontowanego
zgodnie z przepisami gniazdka
sieciowego z wtykiem
ochronnym.

1. Elektronarzedzie podfaczy¢ do
gniazda wtykowego na panelu
sterowania.

1. Sprzet na sprezone powie-
trze podtaczy¢ do przytacza
szybkomocujacego na panelu
sterowania.

2. Do dolnej ztaczki wtykowej
podtaczy¢ zasilanie sprezonym
powietrzem.

1. Ustawi¢ wiacznik w pozycji ,I”.
Silnik zostaje uruchomiony.

Srednica weza i ustawienie $rednicy
weza ssgcego musza sie zgadzac:

1. Ustawic wiacznik w  pozyciji
,auto”. Silnik odkurzacza
uruchamia sie wraz z wtgczeniem
podtaczonego elektronarzedzia.

2. Po wyfaczeniu elektronarzedzia
odkurzacz pracuje jeszcze przez
chwile, aby znajdujacy sie w wezu
ssacym pyt przetransportowad
do filtra workowego.

" Wyposazenie dodatkowe w zaleznosci od modelu



4.2.3 Regulacja sity ssania”

4.3 Oczyszczanie wkiadu
filtracyjnego
Oczyszczanie wkiadu
filtracyjnego (Push&Clean
System)?

IS5y

W razie spadku mocy ssania:

4.31

4.3.2 Oczyszczanie wkiadu
filtracyjnego (Automatic
Filter Cleaning System)"

IS5y

Dla zagwarantowania statej, wysokiej
mocy ssania, wkfad filtracyjny jest
automatycznie czyszczony podczas
pracy. W  przypadku silnego
zabrudzenia wkfadu filtracyjnego
zalecamy kompletne oczyszczenie.

ATTIX3/5/7/12 GALLON /19 GALLON

Z pomocag regulatora sity ssania
mozna zmienia¢ predko$¢ obrotowa,
a zatem moc odkurzacza. Umozliwia
to precyzyjne dopasowanie mocy
odkurzacza do wykonywania réznych
zadan.

Push & Clean

Filter Cleaning System

1. Ustawi¢ na maksymalng warto$¢
regulacje mocy ssania.
2. Zastoni¢ dionig otwor ssawki i

weza ssacego.
3. Wecisna¢ trzy razy guzik
uruchamiajacy funkcje

oczyszczania filtra. Powstajacy
w ten sposéb prad powietrza
oczyszcza ptytki wkiadu
filtracyjnego z nagromadzonego
pytu.

S[=]

J

1. Wytaczy¢ odkurzacz.

2. Powierzchnig dtoni zatka¢ otwor
ssawki i weza ssacego.

3. Wigcznik odkurzacza ustawic w

wu
|

pozycji i pozwoli¢ pracowac
odkurzaczowi z  zamknietym
otworem weza ssacego przez
ok. 10 sekund.

5 Zakres zastosowania i metody pracy

5.1  Techniki pracy

Stosowane zgodnie z instrukcja
obstugi  wyposazenie dodatkowe,
ssawki i weze ssace moga zwigkszy¢
efektywno$¢ czyszczenia, a tym
samym zmniejszy¢ nakiad pracy
przeznaczony na czyszczenie.

Dobre efekty pracy mozna osiagnac

przestrzegajac kilku waznych
zalecen oraz wykorzystujagc wtasne
doswiadczenie zdobyte w okreslonej
dziedzinie.

W niniejszej instrukcji mozna znalez¢
kilka zasadniczych wskazowek.

) Wyposazenie dodatkowe w zaleznosci od modelu
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polski 5.1.1 Zbieranie suchych
zanieczyszczen

5.1.2 Odsysanie cieczy

OSTROZNIE!

Nie wolno uzywac¢ odkurzac-
za do zbierania materiatow
palnych.

Przed rozpoczeciem zbierania
zanieczyszczen suchych nalezy
zatozy¢ do pojemnika worek utyli-
zacyjny (nr artykutu patrz rozdziat
9.5 ,Wyposazenie dodatkowe”).
Zebrany materiat mozna wowc-
zas tatwo i w sposob higieniczny
usunac.

UWAGA!
Nie wolno uzywa¢ odkurzacza do
zbierania cieczy palnych.

Przed rozpoczeciem  odsysania
cieczy nalezy zasadniczo wyjac
filtr workowy /worek utylizacyjny i
sprawdzi¢ dziatanie ptywaka", wzgl.
ogranicznika poziomu wody" (patrz
rozdziat 7.2.3 lub 7.2.4 ,Wymiana
wkiadu filtracyjnego”).

6 Po zakonczeniu pracy

6.1  Wytaczaniei
przechowywanie
odkurzacza

= ; ATTIX 7
[ ATTIX 19 GALLON

Po zakonczeniu odsysania cieczy
element filtrujacy jest wilgotny.
Wilgotny element filtrujacy szybciej
ulega zatkaniu podczas usuwania
zanieczyszczen suchych. Z tego
wzgledu przed rozpoczgciem
pracy na sucho element filtrujacy
nalezy wyprac i wysuszy¢ lub
wymieni¢ na nowy.

Zaleca sie stosowanie oddzielnego
wkiadu filtracyjinego lub filtra
siatkowego.

W przypadku tworzenia sie piany
natychmiast zakonczyé prace i
oproznic zbiornik.

Aby  zredukowa¢  powstawanie
piany nalezy stosowa¢ $rodek
przeciwpieniacy Alto Foam Stop (nr
artykutu patrz rozdz. 9.5 ,,Osprzet’).

1. Wytaczy¢ odkurzacz i
wyciagnac wtyczke z gniazda
wtykowego.

2. Zwing¢ przewdd zasilajacy i
zawiesi¢ na uchwycie. Waz
ssacy/ssawke (wyposazenie
specjalne) zawiesi¢ na uchwy-
cie do elementéw wyposazenia
dodatkowego.

3. Oprdézni¢ pojemnik i wyczysci¢
odkurzacz.

4. Po zakonczeniu odsysania
cieczy:

Odstawi¢ gornag czes¢ odkurz-
acza osobno, aby element
filtrujacy mogt wyschnagc.

5. Odkurzacz przechowywaé w
suchym pomieszczeniu oraz
zabezpieczy¢ przed dostepem
0sob niepowotanych.

176
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7 Konserwacja

71 Plan konserwaciji

ATTIX3/5/7/12 GALLON /19 GALLON

po zakonczeniu pracy | w razie potrzeby
7.2.1 | Wymiana worka utylizacyjnego °
7.2.2 | Wymiana filtra workowego °
7.2.3 | Oproznianie zbiornika zanieczyszczen po zebraniu
odkurzaczem cieczy (ATTIX 3 / ATTIX 5 / 12 GAL)
7.2.4 | Oproznianie zbiornika zanieczyszczen po zebraniu
odkurzaczem cieczy (ATTIX 7 / 17 GAL)
7.2.5 | Wymiana wkiadu filtracyjnego (Push&Clean System)” °
7.2.6 | Wymiana wkiadu filtracyjnego (Automatic Filter Cleaning °
System)"

7.2  Prace konserwacyjne
7.21 Wymiana worka
utylizacyjnego

Mufe filtra workowego docisngc

mocno do ztgczki wlotowej odkurz-
acza.

7.2.2 Wymiana workowego filtra
bezpieczenstwa

Mufe filtra workowego docisngc
mocno do ztgczki wlotowej odkurz-
acza.

. Otworzy¢ klamry zamykajace i

zdja¢ pokrywe odkurzacza ze
zbiornika zanieczyszczen.

. Ostroznie $ciagna¢ mufe worka

utylizacyinego (1) ze ztaczki
wlotowej odkurzacza.

. Zamkna¢ mufe worka

utylizacyinego (2) za pomoca
zasuwki.

. Zamkna¢ worek utylizacyjny przy

pomocy opaski kablowej (3).

. Zebrane zanieczyszczenia

usuna¢ zgodnie z przepisami
dotyczacymi usuwania
zanieczyszczen.

. Do oczyszczonego zbiornika

zatozyé nowy filtr  workowy
zgodnie z zatgczong instrukcia.

. Otworzy¢ klamry zamykajace i

zdja¢ pokrywe odkurzacza ze
zbiornika zanieczyszczen.

. Ostroznie $ciggna¢ mufe filtra

workowego ze zlaczki wlotowej
odkurzacza.

. Zamknac¢ mufe worka

filtracyjnego za pomoca zasuwki.

. Filtr workowy usuna¢ zgodnie

z  przepisami dotyczacymi
usuwania zanieczyszczen.

. W oczyszczonym  zbiorniku

umiescic  nowy filtr workowy
postepujac zgodnie z instrukcija
(na worku).

) Wyposazenie dodatkowe w zaleznosci od modelu



ATTIX3/5/7/12 GALLON /19 GALLON

polski

178

7.2.3 Opréznianie zbiornika
zanieczyszczen (ATTIX 3 /
ATTIX 5/ 12 GAL)

7.2.4 Oproéznianie zbiornika zanieczyszczen

(ATTIX 7/19 GALLON)

2

SIEEY

O —— |
=N
Opr6 nianie zbiornika
zanieczyszcze po zebraniu

odkurzaczem cieczy: Zdj pier cie
tczecy, gdy petna szczelno
zapewniona jest tylko w trybie
zasysania.

Po oprd nieniu: Przed ponownym
zamontowaniem wyczy ci  kraw d
zbiornika i uszczelki w pier cieniu
tcz cym i w pokrywie odkurzacza.

Jeeli uszczelka Ilub rowek s
brudne lub uszkodzone to spada
moc ssania.

Przed powtérnym  podt czeniem
w a sscego: Wyczyci ztczk
wlotow odkurzaczaiztczk w a.

7.2.5 Wymiana wktadu
filtracyjnego (Push&Clean
System)"

3

=]

4.

. Wysypaé

. Zebrane

. Wysypaé

. Pusty

. Zebrane

. Ostone filtra

. Ostroznie

. Zdja¢ pokrywe odkurzacza ze zbiornika

zanieczyszczen.

. Ztapa¢ dionig za uchwyt na spodzie

zbiornika i wysypac¢ zawartosc.

. Zebrane zanieczyszczenia usunac

zgodnie z przepisami dotyczacymi
usuwania zanieczyszczen.

Przed natozeniem pokrywy odkurzacza
wyczysci¢ obrzeze zbiornika.

Przed powtornym podtaczeniem weza
ss3cego:
5.

Wyczysci¢ ztaczke wiotowa odkurzacza
i ztaczke weza.

Zdja¢ pokrywe odkurzacza ze
Zbiornika zanieczyszczen.

. Otworzy¢ klamry zamykajace (1)

i zdja¢ pierscien faczacy (2) ze
zbiornika.

. Pociagna¢ do gory dzwignie

w uchwycie (3) i
zbiornik.

przechyli¢

zebrane
zanieczyszczenia.
Zzanieczyszczenia
usuna¢ zgodnie z przepisami
ustawowymi.

albo:
. Otworzy¢ zamkniecia zbiomnika

(4).

. Trzymajac za uchwyty (5) wyja¢

zbiornik z ramy podwozia.
zebrane
zanieczyszczenia.

zbiornik  wtozy¢  do
ramy podwozia i zaryglowaé
zamkniecia (4).

zanieczyszczenia
usuna¢ zgodnie z przepisami
ustawowymi.

Zdja¢ gorng czes¢ odkurzacza z
pojemnika na zanieczyszczenia
i odtozy¢ elementem filtrujgcym
skierowanym do gory, nie stawiac
gornej czesci odkurzacza na
plytce  odchylajacej strumien
powietrza (1).

przekrecic  w
kierunku przeciwnym do ruchu
wskazowek zegara i wyjac (2,3).
zdja¢ element
filtrujacy.

" Wyposazenie dodatkowe w zaleznosci od modelu
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8. Oczyscic waz odprowadzajacy
(7).

9. Zatozy¢ nowy element filtrujacy.

10. Natozy¢ tarcze mocujaca filtra.
Zwrécic uwage na  prawidtowe
potozenie.

11. Zatozy¢ obejme i zamkna¢ uchwyt
obejmowy.

12. Zuzyty element fitrujgcy usunaé
zgodnie z obowiazujacymi

Nigdy nie uywa odkurzacza bez przepisami.
Zzafo onego filtra!
Usterka Przyczyna Usuwanie
1 Silnik nie pracuje > Zadziatat bezpiecznik w obwodzie | ¢ Wigczy¢ bezpiecznik instalacyjny
gniazdka sieciowego
> Zadziatato zabezpieczenie e Whytaczy¢ odkurzacz, pozostawic¢
przeciazeniowe ok. 5 minut do ostygniecia. Jesli
odkurzacz nie daje sie ponownie
uruchomi¢, skontaktowac¢ sie z
serwisem firmy Alto
> Zuzyta samowylaczalna szczotka | e Wymienic¢ szczotki weglowe w

weglowa

serwisie firmy Alto

automatycznym

1 Silnik nie pracuje w trybie >

Elektronarzedzie jest uszkodzone
lub nieprawidtowo podtaczone

Za maty pobor mocy przez
elektronarzedzie

Sprawdzi¢ dziatanie elektronarzedzia,
wzgl. mocno podtaczy¢ wtyczke do
gniazdka

Przestrzega¢ minimalnego poboru
mocy P > 40W

t Zmniejszona moc ssania >

Regulator sity ssania ustawiony na
Zbyt niska moc ssania

Zapchany waz ssacy lub ssawka

Ustawic site ssania zgodnie z
rozdziatem 4.2.3 ,Regulacja sity
ssania”

Oczysci¢ waz ssacy/ssawke

zasilajacego

Przepetniony workowy filtr e Patrz 7.2.2 “Wymiana workowego
bezpieczenstwa filtra bezpieczenstwa”
> Wkiad filtracyjny jest zabrudzony | e Patrz rozdziat 4.3 ,,Oczyszczanie
wktadu filtracyjnego”, wzgl.
7.2.5+7.2.6 ,Wymiana wkfadu
filtracyjinego”
> Automatic Filter Cleaning Sys- | ¢ Wezwac serwis Alto
tem": Uszkodzony mechanizm
oczyszczania filtra
1 Brak ssania podczas > Petny zbiomnik (ptywak zamyka * \Wytaczy¢ urzadzenie. Oproznic¢
odsysania cieczy otwor ssacy) zbiormnik
1 Odkurzacz wytacza sie > Petny zbiornik e Wyiaczy¢ urzadzenie. Oproznic
podczas odsysania cieczy zbiornik
t Skoki napiecia > Zawysoka impedancja napiecia | * Urzadzenie podtaczy¢ do innego,

znajdujacego sie blizej skrzynki
bezpiecznikowej gniazdka
sieciowego. Skoki napiecia powyzej
7 % nie wystapig, jezeliimpedancja w
punkcie przesytowym bedzie wynosi¢
<15Q

" Wyposazenie dodatkowe w zaleznosci od modelu




9.1

9.2

9.3

Informacje dodatkowe

Wykorzystanie zuzytego
urzadzenia jako surowca
wtérnego

Gwarancja

Badania kontrolne i atesty

Wyeksploatowane urzadzenie nalezy
natychmiast zeztomowac.

1. Wtym celu wyciagna¢ z gniazdka
wtyczke i przecia¢ przewdd
zasilajacy.

Urzadzen elektrycznych nie wolno
wyrzucac na $mieci!

Odnosnie  gwarancji i rekojmi
obowiazujg nasze ogolne warunki
handlowe. Producent zastrzega

sobie zmiany wynikajace z postepu
technicznego.

Préby elektrotechniczne nalezy
przeprowadzac zgodnie z przepi-
sami dotyczacymi bezpieczenstwa
i higieny pracy (VBG4) oraz zgod-
nie z norma DIN VDE 0701 czes¢
1iczesc¢ 3, oraz zgodnie z norma
DIN VDE 0702 w regularnych
odstepach czasu oraz po napra-
wie lub przerdbce.

Odkurzacz zostat dopuszczo-

ny do uzytku zgodnie z norma
europejska IEC/EN 60335-2-69.

ATTIX3/5/7/12 GALLON /19 GALLON

Zgodnie z Europejska Dyrektywa
2002/96/WE o przeznaczonych
na ztomowanie urzadzeniach
elektrycznych i sprzecie
elektronicznym, zuzyte urzadzenia
elektryczne nalezy zbiera¢ osobno i
odda¢ do punktu zbiorki surowcow
wtornych.

Pytania dotyczace utylizacji
urzadzenia prosimy kierowa¢ do
urzedu gminy lub do najblizszego
punktu sprzedazy.

) Wyposazenie dodatkowe w zaleznosci od modelu
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