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1 Wazne wskazowki bezpieczenstwa

Symbole ostrzegawcze

Przeznaczenie urzadzenia

Przed uruchomieniem urzgdzenia nalezy koniecznie
zapoznac sie z ponizszym dokumentem oraz przechowywacé
go zawsze pod reka.

NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo prowadzace bezposrednio do ciezkichi
nieodwracalnych obrazen albo do $miertelnego wypadku.

>|

Niebezpieczenstwo prowadzace do ciezkich obrazen lub
do Smiertelnego wypadku.
UWAGA

Niebezpieczenstwo prowadzace do lekkich obrazen lub
strat materialnych.

> B

Urzadzenie

* mogq obstugiwac¢ wytacznie osoby, ktére zostaty przeszkolone w
jego obstudze i ktérym zlecono wyraznie wykonywanie tej pracy

* moze by¢ uzytkowane tylko pod nadzorem

* nie moze byc¢ obstugiwane przez dzieci

—_—

. Nalezy zaniechac¢ kazdego sposobu pracy budzacego watpliwo-
$ci z punktu widzenia bezpieczenstwa.

Nigdy nie uzywac¢ odkurzacza bez zatozonego filtra.

W nastepujacych sytuacjach wytgczy¢ urzadzenie i wyjaé wtycz-
ke z gniazdka sieciowego:
- przed przystgpieniem do czyszczenia i konserwacji
- przed wymiang czesci
- w razie tworzenia sie piany lub wyciekania ptynu

wnN

Uzytkowanie urzadzenia podlega ogélnym przepisom obowigzuja-
cym w danym kraju.

Obok instrukcji obstugi i obowigzujgcych w kraju uzytkownika prze-
piséw zapobiegania wypadkom nalezy przestrzegac réwniez uzna-
nych technicznych zasad bezpieczenstwa dotyczacych bezpieczne-
go i prawidtowego sposobu wykonywania pracy.

Urzadzenie przeznaczone jest do odkurzania suchych, niepalnych
pytéw oraz ptynow.

Nie wolno uzywac odkurzacza ATTIX 963-21 ED XC do zbierania
cieczy.

Urzadzenie przeznaczone jest do profesjonalnego zastosowania,

np. w:

* hotelach, szkofach, szpitalach, fabrykach, sklepach, biurach, wy-
najmowanych lokalach

Kazde zastosowanie wykraczajgce poza opisane powyzej jest nie-
zgodne z przeznaczeniem. Za wynikte z tego powodu szkody pro-
ducent nie odpowiada.

Do uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem nalezy réwniez za-

" Wyposazenie dodatkowe w zaleznos$ci od modelu



ATTIX 9 STD

chowanie podanych przez producenta warunkéw eksploatacji, kon- polski
serwacji i utrzymywania maszyny w dobrym stanie.

Transport 1. Przed transportem urzadzenia nalezy zamkng¢ wszystkie bloka-
dy i zaryglowania zbiornika zanieczyszczen.
2. Nie wolno przechyla¢ urzadzenia, jezeli w zbiorniku zanieczysz-
czen znajduje sie ciecz.
3. Zabrania sie podnoszenia urzgdzenia na haku dzwigowym.

Sktadowanie 1. Przechowywa¢ urzadzenie w suchym i zabezpieczonym przed
mrozem miejscu.

Podtaczenie zasilania 1. Zaleca sie podtgczenie urzadzenia do obwodu z wytgcznikiem
elektrycznego ochronnym réznicowo-pradowym.
2. Wtyczki i gniazdka z wtyczkg przewodu zasilajgcego i przediuza-
czy powinny by¢ w wykonaniu wodoszczelnym.

Przedtuzacze 1. Jako przedtuzacz stosowac tylko przewdd podany przez produ-
centa lub o jeszcze lepszych parametrach.
2. Stosujac przedtuzacz nalezy przestrzegaé, aby miat on wtasciwy,
minimalny przekroj:

diugosé przekréj
przewodu <16 A <25A
do 20 m 1,5 mm? 2,5 mm?
20do50m | 2,5 mm? 4,0 mm?

" Wyposazenie dodatkowe w zaleznosci od modelu 3
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Zrodta zagrozenia

Instalacja elektryczna

Ii NIEBEZPIECZENSTWO

Porazenie pragdem na skutek uszkodzonego przewodu
zasilajgcego.

Dotkniecie uszkodzonego przewodu zasilajgcego moze
prowadzi¢ do ciezkiego lub $miertelnego wypadku.

1. Przewdd zasilajacy chroni¢ przed uszkodzeniem (nie
przejezdza¢ po przewodzie, nie ciagngé¢ za przewdd,
nie zgniata¢ przewodu).

2. Przewdd zasilajgcy nalezy kontrolowac regularnie na
obecnos$¢ uszkodzen oraz oznaki starzenia sie mate-
riatu.

3. Przed dalszym uzytkowaniem urzgadzenia wymienic
uszkodzony przewdd zasilajgcy w serwisie firmy Nilfisk-
Alto albo u uprawnionego elektryka.

§|

NIEBEZPIECZENSTWO
Czesci pod napieciem w gornej czesci odkurzacza.
Dotkniecie czesci pod napieciem prowadzi do ciezkiego
lub $miertelnego wypadku.
1. Nie spryskiwa¢ woda gérnej czesci odkurzacza.

>

UWAGA

Gniazdo wtykowe urzadzenia "

Gniazdo wtykowe urzadzenia przeznaczone jest tylko do
celéw opisanych w instrukcji obstugi.

1. Podtgczanie do innych urzgdzeh moze spowodowaé
szkody materialne.

2. Przed podigczeniem dodatkowego urzadzenia nalezy
wytgczy¢ odkurzacz i podtgczane urzadzenie.

3. Przeczytac instrukcje obstugi podtagczanego urzadzenia
i zawarte w niej wskazowki bezpieczenstwa.

UWAGA

Uszkodzenie na skutek niewtasciwego napiecia
sieciowego.

Urzgdzenie moze ulec zniszczeniu na skutek podtaczenia
do niewtasciwego napiecia sieciowego.

1. Konieczne jest upewnienie sie, ze napiecie podane na

tabliczce znamionowej odkurzacza odpowiada napieciu
sieci lokalne;.

" Wyposazenie dodatkowe w zaleznos$ci od modelu



Odsysanie cieczy

UWAGA

Zbieranie cieczy odkurzaczem.

Ze wzgledu na typ konstrukcji, urzadzenia z odstawianym
zbiornikiem (SD) nie posiadajg automatycznej kontroli
poziomu cieczy. Zachodzi niebezpieczenstwo uszkodzenia
urzadzenia na skutek przepetnienia lub szkdéd na skutek
wycieku zebranej cieczy.

1. Nigdy nie odsysa¢ odkurzaczem wiecej niz 40 litréw na
raz.

2. Wytaczy¢ odkurzacz i oprdzni¢ zbiornik zanieczysz-
czen.

Niebezpieczne materiaty.
Odkurzanie niebezpiecznych materiatbw moze prowadzic¢
do ciezkiego lub $miertelnego wypadku.
Odkurzacz nie jest przeznaczony do zbierania:
- pyly szkodliwe dla zdrowia
- goracych materiatdow (zarzace sie niedopatki, goracy
popiét itp.)
- palnych, wybuchowych, agresywnych cieczy (np. ben-
zyna, rozpuszczalniki, kwasy, tugi itp.)
- palnych, wybuchowych pytéw (np. pyt magnezowy,
aluminiowy itp.)

Czesci zamienne i osprzet

UWAGA

Czesci zamienne i osprzet.

Stosowanie nieoryginalnych czesci zamiennych Ilub

osprzetu moze wptynaé ujemnie na bezpieczenstwo

eksploatacji urzgdzenia.

1. Stosowac tylko czesci zamienne i osprzet firmy Nilfisk-
Alto.

2. Uzywac tylko szczotek dostarczonych wraz z urzadze-
niem lub okreslonych w instrukcji obstugi.

Oproéznianie zbiornika

zanieczyszczen .ﬁ

UWAGA

Substancje niebezpieczne dla srodowiska naturalnego.

Odkurzane materialty moga by¢ niebezpieczne dla
Srodowiska naturalnego.

1. Zebrane zanieczyszczenia usung¢ zgodnie z przepisa-
mi dotyczacymi usuwania zanieczyszczen.

" Wyposazenie dodatkowe w zaleznos$ci od modelu
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= 2 Opis

2.1 Elementy sterujace

(o J IS [{e)

b ke ek
N

14

6 " Wyposazenie dodatkowe w zaleznosci od modelu



2.2

Panel sterowania

OCOoO~NOUOPDWN -~
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20

Raczka do pchania

Gniazdo wtykowe na odkurzaczu

Wiacznik urzadzenia "I-0-11" "

Wiacznik urzgdzenia z regulatorem sity ssania 'auto-0-1"
Patgk do zwijania przewodu zasilajacego

Ztaczka wlotowa odkurzacza

Zbiornik zanieczyszczen

Koétko samonastawcze z hamulcem

Patak odchylany do odstawiania zbiornika zanieczyszczen "
Uchwyt do oprézniania zbiornika

Uchwyt do zdejmowania zbiornika zanieczyszczen "
Klamra zamykajaca

Uchwyt rury ssacej "

Uchwyt ssawki podtogowej

Uchwyt na osprzet

Blokady i zawiasy odchylane zbiornika zanieczyszczen
Przycisk funkcji oczyszczania filtra

Otwor do zasysania swiezego powietrza

Otwoér wylotowy zuzytego powietrza

Worek utylizacyjny

/ \
0
I II
ATTIX 961-01 R
/ \
{ N 0
IO, I
N / <

ATTIX 963-21 ED XC, ATTIX965-21 SDXC |
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3 Przed uruchomieniem

3.1 Montaz urzadzenia L 1 1. Wyja¢ urzadzenie i osprzet z
3.1.1 Wyjmowanie osprzetu z J opakowania.
opakowania 2. Nie wolno jeszcze podtaczac

wtyczki do gniazdka siecio-

wego.
A 3. Zaciggnac¢ hamu-
lec (A) na obydwu kot
kach samonastawczych.

4. Otworzy¢ klamry zamykaja-
ce (B) i zdja¢ pokrywe odku-
rzacza.

5. Wyjac¢ osprzet " ze zbiornika
i z opakowania.

X - \\\“\

TR

i

N

i
T

0o

3.1.2 Mocowanie uchwytu
rury ssacej na rurze

1. Zamocowa¢ uchwyt na rurze
ssace;.

ssacej ! Srednica Odstep (x)
osprzetu w | od przegubu
mm obrotowego
ssawki
podiogowej
wcm
38 52
50 47

8 " Wyposazenie dodatkowe w zaleznosci od modelu



3.1.5 Zakladanie worka
utylizacyjnego (ATTIX g
963-21 ED XC)

1.

7.

Nie wolno jeszcze podtgczacé
wtyczki do gniazdka siecio-
wego.

. Zaciggng¢ hamulec (A) na

obydwu koétkach samona-
stawczych.

. Odkreci¢ pierscieh mocujacy

(B)-

. Wiozy¢ worek utylizacyjny

(C) do pierscienia mocuja-
cego.

. Gorny brzeg worka utyliza-

cyjnego wywing¢ nad krawe-
dzig pierécienia mocujacego.

. Naciagna¢ worek utyliza-

cyjny (C) na zbiornik (D).

Zamkna¢ pierscien mocuja-
cy (B).

" Wyposazenie dodatkowe w zaleznosci od modelu
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4 Obstuga / Eksploatacja

41 Przylacza
41.1 Podlaczanie weza
ssacego

4.1.2 Podlaczanie do sieci
elektrycznej

Podane na tabliczce znamionowej

napi cie robocze musi by tizgodne
Z napi ciem sieciowym.

4.2 Wiaczy¢ urzadzenie
4.2.1 Wiacznik“ 1-0-11” "

4.2.2 Wiacznik ,, auto-0-l “ "

%
N ==

i

auflo I

1.

Podtaczanie weza ssgcego.

. Zwréci¢ uwage, aby odku-

rzacz byt wytgczony.
Wtyczke przewodu zasilaja-
cego podigczy¢ do zamon-
towanego zgodnie z przepi-
sami gniazdka sieciowego z
wtykiem ochronnym.

Ustawienie . .
. Dziatanie
wilacznika
I zmniejszona
moc ssania
0 wyt.
T maksymalna
moc ssania
Ustawienie . .
. Dziatanie
witacznika
I maksymalna
moc ssania

12
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